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Перевозки грузов осуществляются железнодорож-

ным, автомобильным, трубопроводным, водным и воз-

душным транспортом. Наибольший грузооборот при-

ходится на железнодорожный транспорт. Критериями 

выбора транспорта для перевозок являются: вид груза, 

маршрут перевозки, расстояние, продолжительность, 

стоимость и др. [1].

Отрасль грузоперевозок на сегодняшний день исчер-

пала свои возможности развития и нуждается в прорыв-

ных решениях. Энергоэффективность, экологичность, 

рентабельность, доступность, автоматизация, быстрота 

возведения и низкая стоимость эксплуатации — вот одни 

из ключевых показателей, которые требуют улучшения.

Перспективным видом транспорта, решающим выше-

перечисленные вопросы, может стать струнный транс-

порт SkyWay (струнный транспорт Юницкого), при-

знанный инновационным Министерством транспорта 

России в 2017 г. В нем беспилотные навесные и под-

весные транспортные средства со стальными колеса-

ми перемещаются за счет электрической тяги по не-

разрезной, предварительно напряженной растяжением 

рельсо- струнной путевой структуре. Данная технология 

воплощается ЗАО «Струнные технологии» в «ЭкоТехно-

Парке» (Марьина Горка, Республика Беларусь) и в Ин-

новационном центре SkyWay (Шарджа, Объединенные 

Арабские Эмираты).

Грузовые комплексы SkyWay могут использоваться 

для перевозки навалочных грузов (руда, уголь, щебень, 

гравий, песок и др.), наливных (нефть и нефтепродук-

ты, химические продукты, сжиженные газы, высококаче-

ственная природная питьевая вода и др.), штучных (лес 

и лесоматериалы, стальной прокат, контейнеры и др.), 

специальных (бытовые и промышленные отходы и др.).

Максимальную эффективность применения техно-

логия демонстрирует при использовании струнного гру-

зового транспорта в регионах со сложным рельефом, 

водными преградами, большим числом линий электро-

передачи, сельскохозяйственных угодий, массовых за-

строек и при наличии других преград.

Трассы прокладывают по кратчайшему пути, что де-

лает процесс доставки грузов гораздо более дешевым. 

Использовать такие дороги можно в регионах с любы-

ми погодными условиями, ограничение вносят только 

сильные ветра.

Струнный транспорт является высокоэкологичным:

 в качестве энергии используется электричество, 

а не дизельное или бензиновое топливо, загряз-

няющее окружающую среду;

 низкий уровень энергопотребления обеспечива-

ет применение пары стальное колесо — сталь-

ной рельс высокими аэродинамическими каче-

ствами подвижного состава;

 высокая терраэффективность — минимальный 

объем земляных работ и землеотвод под строи-

тельство рельсо- струнной эстакады;

 земля под дорогами может быть использована 

для ведения сельского хозяйства и экотуризма, 

т. к. путевая структура располагается на высоте, 

не препятствующей перемещению домашних 

и диких животных, а также сельскохозяйствен-

ной и иной техники;

 не нарушается гидрология почв (движение по-

верхностных и грунтовых вод), как это происхо-

дит при строительстве автомобильных и желез-

ных дорог;

 сохраняются традиционные пути миграции диких 

животных из-за отсутствия земляных насыпей [2].

Струнные рельсы устойчивы к вандализму и терро-

ристическим актам, к воздействию неблагоприятных 

погодно- климатических условий, в отличие, например, 

от канатных дорог, у которых несущий канат ничем не 

защищен, и его обрыв может привести не только к ма-

териальному ущербу, но и к человеческим жертвам, осо-

бенно если дорога проходит над застроенными терри-

ториями или транспортными путями.

Струнный транспорт обеспечивает полную автома-

тизацию погрузочно- разгрузочных процессов и удален-

ное управление этими работами без непосредственно-

го нахождения людей в потенциально опасных зонах.

Для обслуживания системы не потребуется прокла-

дывать отдельные наземные дороги. Доставка персона-

ла и элементов для ремонта и обслуживания осущест-

вляется непосредственно по самой трассе.

Принципиальная схема путевой структуры грузового 

комплекса SkyWay подразумевает, что основные нагруз-

ки с пролетного строения и подвижного состава перено-

сятся на анкерные опоры — это позволяет сделать про-

межуточные опоры легкими, дешевыми и удобными для 

монтажа без потерь прочности и несущей способности.

Грузовые системы могут возводиться в различных 

климатических условиях и на различных ландшафтах, 

в том числе в горах и на шельфе моря.

Струнная транспортная система дает возможность 

организовать продуктивное взаимодействие между все-

ми существующими видами транспорта, обеспечивая ин-

термодальность. Морской порт и транспортная система 

SkyWay позволяют создать единый логистический ком-

плекс доставки грузов, функционирующий автоматиче-

ски, например, от месторождения до судна.

Работа грузового транспортного комплекса пред-

ставлена транспортными средствами: юниконт, юни-

трак и юнитранс [3].

Юниконт предназначен для транспортировки по пу-

тевой структуре контейнеров различной длины, в том 

числе морских грузовых контейнеров длиной 20 и 40 

футов (рис. 1). Это наиболее распространенный фор-

мат для интермодальных перевозок. Транспортное 

средство может применяться для логистических цен-

тров, морских и «сухих» портов в различных климати-

ческих условиях. Юниконт перемещается по бирельсо-
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вому струнному пути. Сам транспорт-

ный модуль представляет собой ко-

лесное транспортное средство, со-

стоящее из двух тяговых модулей, 

оснащенных опорными площадка-

ми. Движение транспортного моду-

ля с максимальной эксплуатацион-

ной скоростью 120 км/ч обеспечи-

вает тяговый электропривод с пита-

нием от контактной сети. Автоном-

ный пробег на бортовом накопите-

ле для машины полной массой 53 т 

составляет не менее 10 км. Данный 

режим предназначен для маневриро-

вания в технологических зонах (де-

по), погрузочно- разгрузочных узлах, 

при обесточивании участков контакт-

ной сети и т. д.

Точность и безопасность работы 

юниконта обеспечивает автоматиче-

ская интеллектуальная система. На 

ней лежит задача управления все-

ми узлами и системами транспорт-

ного средства в автономном режи-

ме и в режиме управления из диспет-

черского пункта, определение пред-

посылок возникновения аварийных 

ситуаций на пути движения и в са-

мом транспортном средстве с опре-

делением и выполнением действий 

по предотвращению этих ситуаций. 

Компьютер сможет как принять и об-

работать задачи от диспетчера, так 

и взять управление на себя. Борто-

вая интеллектуальная система управ-

ления при отсутствии сигнала будет 

действовать согласно маршрутному 

заданию с учетом всех входных дан-

ных. Работу по отслеживанию тех-

нического состояния транспортно-

го модуля также берет на себя ком-

пьютер — с помощью разнообраз-

ных датчиков информация об изно-

се узлов оборудования своевременно 

поступит диспетчеру. В конструкции 

юниконта обеспечено удобство тех-

нического обслуживания, ремон-

та и хранения; компоновка позво-

ляет производить ремонт агрегат-

ным методом.

Юнитрак — транспортное сред-

ство, которое может функциониро-

вать как отдельно, так и в автома-

тических составах (рис. 2). Юнитрак 

загружается статически в неподвиж-

ном состоянии, а разгружается при 

движении. Подходит для транспор-

тировки навалочных грузов. Приво-

дится в движение тяговым электро-

приводом, который питается от кон-

тактной сети или бортового накопи-

теля энергии при аварийных режи-

мах. Погрузка/разгрузка юнитрака 

происходит в автоматическом режи-

ме. Используется для эксплуатации 

на индустриальных объектах, в пор-

тах и местах добычи полезных иско-

паемых. Объем грузового отсека от 

0,75 до 15,5 м3, грузоподъемность 

от 1800 до 25000 кг, скорость — до 

150 км/ч, максимальная производи-

тельность участка транспортной ли-

нии — до 35 млн т/год, преодолева-

емый продольный уклон до 15 %.

Юнитранс — это струнный транс-

портный комплекс с кольцевым 

движением для доставки навалоч-

ных грузов (рис. 3). Представляет со-

бой замкнутую ленту на колесных па-

рах. Юнитранс приводится в движение 

тянущим механизмом фрикционного 

типа за счет зацепов, которые рас-

полагаются на самом внешнем при-

воде и на колесных парах юнитран-

са. Опирание стального колеса непо-

средственно на стальной рельс дает 

значительный выигрыш в энергоэф-

фективности — затраты мощности на 

преодоление сопротивления качению 

значительно меньше, чем когда рези-

новая лента опирается на ролик опо-

ры. При движении повышается устой-

чивость и сохранность груза. Погруз-

ка/разгрузка юнитранса осуществля-

ется в движении. Встроенная в лен-

ту кузова колесная пара позволяет 

эксплуатировать ленту без изгибных 

Рис. 1. Грузовое транспортное средство — навесной юниконт

Рис. 2. Грузовое транспортное средство — 
подвесной юнитрак. «ЭкоТехноПарк», 2018 г.
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знакопеременных нагрузок и тем са-

мым продлить ее срок службы. За-

грузка сыпучего материала со скоро-

стями, близкими к скорости движе-

ния ленты, также позволяет умень-

шить износ ленты кузова в зоне по-

грузки. Лента кузова на всей протя-

женности защищена от УФ-излучения.

Путевая структура и инфраструк-

тура грузового комплекса юнитран-

са состоит из погрузочного и раз-

грузочного терминалов, анкерных 

и промежуточных опор, пролетного 

строения и несущей ленты, установ-

ленной на стальных колесных парах. 

Погрузочный терминал осуществля-

ет погрузку навалочного груза непо-

средственно с наклонного конвейера 

на грузонесущую ленту юнитранса, 

являющуюся бесконечным кузовом 

многоколесного подвижного соста-

ва. В разгрузочном терминале про-

исходит разгрузка исходного сырья 

на ходу путем наклона ленточного 

кузова юнитранса. В Марьиной Гор-

ке рельсо- струнная путевая струк-

тура выполнена по принципу «два 

в одном»: внутри несущей струнной 

фермы размещены путевые структу-

ры юнитранса, а нижний пояс фер-

мы является путевой структурой для 

подвесного юнитрака.

Тяговый привод размещается 

на анкерной опоре и осуществля-

ет передачу тягового усилия на лен-

ту юнитранса, которая входит с по-

мощью виража в разворот. Лента 

поворачивается почти в вертикаль-
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Рис. 3. Грузовое транспортное средство юнитранс. «ЭкоТехноПарк», 2018 г.

ное положение, при этом происхо-

дит автоматическая разгрузка гру-

за. После проезда разворотной ча-

сти лента выходит в горизонтальное 

положение. Юнитранс не имеет те-

оретических ограничений по про-

тяженности в отличие от обычных 

конвейеров; систему легко масшта-

бировать. Быстрое и своевремен-

ное обслуживание основано на ис-

пользование системы мониторинга 

и контроля составных частей струн-

ного транспортного комплекса. Вся 

информация по техническому об-

служиванию системы генерируется 

и обрабатывается в центре обработ-

ки данных, который входит в состав 

интеллектуальной системы управле-

ния комплексом. Система автома-

тизации комплекса включает в се-

бя средства автоматики, которые 

обеспечивают активный контроль 

эксплуатационной готовности гру-

зового комплекса.

Несмотря на малую ширину лен-

ты, грузонесущая система юнитран-

са позволяет перемещать до 50 млн 

т груза в год благодаря большой 

скорости движения, а при увеличе-

нии ширины ленты — и до 200 млн 

т в год. Скорость для данных си-

стем — до 10 м/с. Грузовые транс-

портные системы юнитрак и юни-

транс могут выступать как самосто-

ятельные, так и в составе комбини-

рованных транспортных решений.

Таким образом, грузовой струн-

ный транспорт реализуется как наи-

более универсальный, экономичный, 

высокопроизводительный и эколо-

гичный способ перевозки различ-

ных грузов. 


